改性沥青防水卷材地下室
施工方案
一、编制依据：

1.建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

2.混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95)    

3.地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)

4.地下工程防水技术规范(GB50108-2001)

5.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

6.建筑工程施工质量评价标准（GB/T50375-2006）

二、编制说明：

本工程防水材料为4㎜厚改性沥青防水卷材一层，本方案为地下防水工程专项施工方案，指导地下防水整个施工过程。

三、施工准备  

   1.材料要求

改性沥青防水卷材

   卷材规格：厚度4mm,卷材幅宽≥1000 mm，长度10m。

卷材技术性能：聚酯胎；拉力≥400N；延伸率≥25%；涂盖层无滑动；低温柔性要求-5℃绕规定直径圆棒，无裂纹；不透水性0.3MPa/30min。

2.主要用具：

①清理用具：小平铲、笤帚。

②操作工具：毛刷、铁桶、喷枪、抹子、壁纸刀、量尺、液化汽罐。

    3.作业条件：

   ①施工前进行技术交底。地下防水工程必须由专业人员施工。

②铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕，含水率不大于9%；基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。

③基层处理经过验收合格后方可进行防水层施工。

四、操作工艺  

   1.施工顺序 

    先施工平面，再施工立面。立面分两次施工，第一次施工高度1.5米，然后做平面防水保护墙，保护措施到位后再搭设脚手架施工以上部分。

2.工艺流程：

    基层清理→涂刷基层处理剂→热熔铺贴卷材→热熔封边→检查验收→做保护墙
   3.基层处理：防水层施工涂底胶前（冷底子油），应将基层清理干净，墙体立面接缝打磨平整，检查墙体平整度不超过5㎜。在不平整、光滑的部位清理干净后扫水泥浆抹1：2水泥砂浆找平，然后在阴阳角处抹R＝60ｍｍ圆角。

   4.涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道冷底子油。

   5.铺贴卷材：(1)先处理桩头,卷材卷至桩头上边缘,必须保证与桩头粘结牢实,不得脱落。（2）卷材从下而上竖向铺贴。采用条贴法，搭接宽度为长边100mm，短边150mm相邻卷材搭接缝应大于50㎝。

   6.热熔封边：卷材搭接缝处用喷枪加热，压合至边缘挤出沥青粘牢。
   7.保护层施工：平面做50厚C20细石砼保护层。

五、质量标准  

   1.保证项目

   ①卷材防水层特殊部位的细部作法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
   ②防水层不得有破损现象。

    2.基本项目：

   ①基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。

②立墙处理剂涂刷应均匀，不得有漏刷、透底和麻点等现象。

③平面卷材采取条贴铺设，立墙卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

六、成品保护  

    1.地下卷材防水层部位预埋的管道，在施工中不得碰损和堵塞杂物。

    2.卷材防水层铺贴完成后，及时做好保护层，防止结构施工碰损防水层；外贴防水层施工完后，按设计砌好防护墙。

    3.卷材平面防水层施工，不得在防水层上放置材料及搭设脚手架。

    4.施工过程中专人负责，全过程跟踪检查。

七、应注意的质量问题  

     1.卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小，接头处的粘结不密实，接槎损坏、空鼓。

     2.空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓；铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓；施工时基层应充分干燥，卷材铺设应均匀压实。

     3.转角、管根处防水层粘贴不良：清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良；施工时清理应彻底干净，注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

     4.渗漏：转角、管根处不易操作而渗漏。施工时应仔细操作；保护好接槎卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的质量。

八、安全注意事项  

    1.防水施工与上部主体结构施工立体交叉作业，必须采取可靠防护隔离措施，隔离层必须满铺架板。

    2.操作人员必须佩戴好安全帽。

3.防水施工用的脚手架必须搭设规范、牢固。

4.工人在操作中将液化汽必须存放于易燃易爆库房，严禁吸烟，有明火。

                                  盘锦东禹防水材料厂    
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